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前 言

本业务手册根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》及行政审批制度改革有关规定要求编写。本业务手册归口管理部门为文山州交通运输局。本业务手册的解释权归文山州交通运输局。
不可解体大件设备车货总重49吨以上超限

车辆行驶全省公路审批业务手册                                                 

一、受理范围

（一）本行政许可适用于文山州行政区域内载运不可解体物品车货总重49吨以上的超限运输车辆行驶公路的许可。

（二）具有下列情形之一的，不予受理：

1.货物属于可分载物品的；
2.承运人所持有的道路运输经营许可证记载的经营资质不包括大件运输的；
3.承运人被依法限制申请公路超限运输许可未满限制期限的；

4.法律、行政法规规定的其他情形。
（三）具有下列情形之一的，不予行政许可：

1.采用普通平板车运输，车辆单轴的平均轴荷超过10000千克或者最大轴荷超过13000千克的；
2.采用多轴多轮液压平板车运输，车辆每轴线（一线两轴8轮胎）的平均轴荷超过18000千克或者最大轴荷超过20000千克的；
3.承运人不履行加固、改造义务的；

4.法律、行政法规规定的其他情形。

二、适用对象

载运不可解体物品车货总重49吨以上超限运输车辆行驶公路且道路运输经营许可证具备大件运输资质的企业或者个体经营户。
三、办理依据

（一）《中华人民共和国公路法》第五十条：超过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准的车辆，不得在有限定标准的公路、公路桥梁上或者公路隧道内行驶，不得使用汽车渡船。超过公路或者公路桥梁限载标准确需行驶的，必须经县级以上地方人民政府交通主管部门批准，并按要求采取有效的防护措施；运载不可解体的超限物品的，应当按照指定的时间、路线、时速行驶，并悬挂明显标志。运输单位不能按照前款规定采取防护措施的，由交通主管部门帮助其采取防护措施，所需费用由运输单位承担。

（二）《公路安全保护条例》第三十五条：车辆载运不可解体物品，车货总体的外廓尺寸或者总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道的限载、限高、限宽、限长标准，确需在公路、公路桥梁、公路隧道行驶的，从事运输的单位和个人应当向公路管理机构申请公路超限运输许可。

（三） 《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）第六条：载运不可解体物品的超限运输（以下称大件运输）车辆，应当依法办理有关许可手续，采取有效措施后，按照指定的时间、路线、速度行驶公路。未经许可，不得擅自行驶公路。 
四、实施机构

本行政许可的责任主体为文山州交通运输局，实施机构为文山州人民政府治理非法超限超载车辆领导小组办公室。

五、许可人员

本项行政许可受理人为文山州人民政府治理非法超限超载车辆领导小组办公室业务人员,审查人为文山州交通运输局路政管理科负责人 ,决定人为文山州交通运输局分管领导。
六、许可条件

（一）认定标准

1.车货总高度从地面算起超过4米，或者总宽度超过2.55米，或者总长度超过18.1米；

2.二轴货车，其车货总质量超过18000千克；三轴货车，其车货总质量超过25000千克；三轴汽车列车，其车货总质量超过27000千克；四轴货车，其车货总质量超过31000千克；四轴汽车列车，其车货总质量超过36000千克；五轴汽车列车，其车货总质量超过43000千克；

3.六轴及六轴以上汽车列车，其车货总质量超过49000千克,其中牵引车驱动轴为单轴的，其车货总质量超过46000千克。

（二）承运人应当提交下列材料：

1.公路超限运输申请表，主要内容包括货物的名称、外廓尺寸和质量，车辆的厂牌型号、整备质量、轴数、轴距和轮胎数，载货时车货总体的外廓尺寸、总质量、各车轴轴荷，拟运输的起讫点、通行路线和行驶时间；

2.承运人的道路运输经营许可证，经办人的身份证件和授权委托书；

3.车辆行驶证或者临时行驶车号牌。

车货总高度从地面算起超过4.5米，或者总宽度超过3.75米，或者总长度超过28米，或者总质量超过100000千克，以及其他可能严重影响公路完好、安全、畅通情形的，还应当提交记录载货时车货总体外廓尺寸信息的轮廓图和护送方案。

护送方案应当包含护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。

（三）公路加固、改造相关规定

申请通行路线需要采取加固、改造措施的，承运人应当按照规定要求采取有效的加固、改造措施。公路管理机构应当对承运人提出的加固、改造措施方案进行审查，并组织验收。

承运人不具备加固、改造措施的条件和能力的，可以通过签订协议的方式，委托公路管理机构制定相应的加固、改造方案，由公路管理机构进行加固、改造，或者由公路管理机构通过市场化方式选择具有相应资质的单位进行加固、改造。
七、申请材料

新办需要提交的申请材料目录见表1。依申请变更或补证需要提交的申请材料目录见表2。

表1 新办需要提交的申请材料目录

	序号
	材料名称
	介质要求
	数量要求
	材料来源
	要求
	其他

	1
	云南省超限运输车辆行驶公路申请表
	■原件

□复印件
	1份
	申请人自备
	填写完整齐全、文字清晰、并加盖单位公章。主要内容包括货物的名称、外廓尺寸和质量，车辆的厂牌型号、整备质量、轴数、轴距和轮胎数，载货时车货总体的外廓尺寸、总质量、各车轴轴荷，拟运输的起讫点、通行路线和行驶时间。
	复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。由左侧装订。



	2
	道路运输经营许可证

■正本□副本
	□原件

■复印件
	1份
	由道路运输管理局核发
	许可证应合法、有效，并在有效期内。单位公章应和批准文件名称相同。不得有涂改及伪造。
	

	3
	经办人的身份证件和授权委托书
	□原件

■复印件
	1份
	申请人自备
	完整齐全、文字清晰、与申请表一致。
	

	4
	车辆行驶证或临时行驶车号牌
	□原件

■复印件
	1份
	由交警部门核发
	完整齐全、文字清晰、与申请表一致。
	

	5
	护送方案
	■原件

□复印件
	1份
	申请人自备
	应当包含护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。
	

	6
	大件运输车辆行驶公路安全承诺书
	■原件

□复印件
	1份
	申请人自备
	填写完整齐全、文字清晰、并加盖单位公章。
	


表2 依申请变更或补证需要提交的申请材料目录

	序号
	材料名称
	介质要求
	数量要求
	材料来源
	要求
	其他

	1
	云南省超限运输车辆行驶公路申请表（见附件2）
	■原件

□复印件
	1份
	申请人自备
	填写完整齐全、文字清晰、并加盖单位公章。主要内容包括货物的名称、外廓尺寸和质量，车辆的厂牌型号、整备质量、轴数、轴距和轮胎数，载货时车货总体的外廓尺寸、总质量、各车轴轴荷，拟运输的起讫点、通行路线和行驶时间。变更或补办需在申请表上写明原由或另附原由说明。
	复印件应选用A4纸张，同时加盖公章。由左侧装订。



	2
	道路运输经营许可证

■正本□副本
	□原件

■复印件
	1份
	由道路运输管理局核发
	许可证应合法、有效，并在有效期内。单位公章应和批准文件名称相同。不得有涂改及伪造。
	

	3
	经办人的身份证件和授权委托书
	□原件

■复印件
	1份
	申请人自备
	完整齐全、文字清晰、与申请表一致。
	

	4
	车辆行驶证或临时行驶车号牌
	□原件

■复印件
	1份
	由交警部门核发
	完整齐全、文字清晰、与申请表一致。
	

	5
	护送方案
	■原件

□复印件
	1份
	申请人自备
	应当包含护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。
	

	6
	大件运输车辆行驶公路安全承诺书
	■原件

□复印件
	1份
	申请人自备
	填写完整齐全、文字清晰、并加盖单位公章。
	


八、办理时限

受理时限：5个工作日。

法定办理时限：20个工作日（采取加固、改造措施所需时间不计算在内）。

承诺办理时限：13个工作日

九、许可收费

大件运输审批办证不收费。公路需加固、改造措施的费用由承运人承担。

十、许可证件

本行政许可证件为：《云南省超限运输车辆通行证》。证件有效期为指定行驶公路的时间。
十一、共同许可与前置许可

（一）共同许可

车货总高度从地面算起超过4.5米，或者总宽度超过3.75米，或者总长度超过28米，或者总质量超过100000千克，以及其他可能严重影响公路完好、安全、畅通情形的，公路管理机构在审批超限运输申请时，应当征求同级公安机关交通管理部门意见。

（二）前置许可

无。

十二、资质资格

道路运输经营许可证（记载的经营资质需包括大件运输）。

十三、许可办理

（一）新办

1.申请

（1）受理范围、申请人条件、申请材料

受理范围：载运不可解体物品车货总重49吨以上的超限运输车辆行驶公路的申请。

申请人条件应符合以下条件：

a）货物属于不可分载物品的；

b）承运人所持有的道路运输经营许可证记载的经营资质包括大件运输的；

c）因违法行为不能提出行政许可申请期限已过的。

申请材料应按照表1执行。

受理范围、申请条件、申请材料应在云南省大件运输审批办证大厅以及云南省交通运输厅政务网站公开。

云南省交通运输厅政务网站应提供行政审批申请书格式文本和示范文本，供申请单位下载打印。下载地址为：http://www.ynjtt.gov.cn“在线服务→网上办事→省交通运输厅→公路超限运输许可→不可解体大件设备车货总重49吨以上超限车辆行驶全省公路审批”的“办理材料”

云南省大件运输审批办证大厅受理窗口提供行政审批申请书的纸质文本和示范文本供申请人索取。

（2）申请接收

昆区集中办证点：昆明市曙光东区49栋一楼超限运输审批办证点。（高等级公路以及跨省的超限运输许可）
州、县（市）：文山市华龙北路2号文山州政务服务大厅三楼18号交通运输窗口。市内可乘5路、8路、14路公交车到州委州政府对面下车步行约50米即到。
网上办理平台地址:跨省大件运输许可平台（互联网http://221.3.143.71:8055/）
受理时间：

昆区集中办证点9：00—17：00（中间不休息）

文山州集中办证点：星期一至星期五上午8:30—12:00，下午14:30—17:30(国家法定节假日除外)

网络接收时间为全天。
（3）登记

申请人提交行政审批申请的，窗口受理人应对行政审批申请书、相关申请材料、接收时间予以登记。

（4）申请编号

申请人通过接收窗口提交行政审批申请时，窗口受理人应立即形成申请编号。

（5）收件凭证

窗口受理人通过接收窗口接收申请人提交行政审批申请后，应向申请人出具行政审批申请材料收件凭证。

行政审批申请材料收件凭证的内容应包括所接收到的申请材料名称、收件时间、申请编号、申请进度查询方式、办理期限以及其他注意事项。

（6）为申请人提供的帮助

窗口受理人应指导申请人填写申请材料，对格式文本填写错误的，允许申请人更正。申请人以口头方式提出申请的，受理人应告知申请人应以书面方式提出或代为填写申请书并经申请人确认。

2.受理

（1）受理审核

申请人提交申请材料，大厅经办人员对照本业务手册行政审批申请材料目录表1的要求，对申请事项是否需要许可、申请材料是否符合法定形式、申请材料是否齐全等进行核对。

（2）补正材料

经审查，有下列情况之一的需要申请单位资料补正的，应当在受理之日起5个工作日内发出《补正材料通知书》，一次性告知申请单位或个人需要补正的全部内容。受理人向申请人在5个工作日内送达补正通知书，并要求申请人签字确认。

a）未提供货物尺寸及重量依据的，应告知申请人补充货物图纸或产品说明书；

b）未提供载货时车货总体外廓尺寸的，应告知申请人提供装货后的照片；

c）未提供护送方案或护送方案内容不齐全的，应告知申请人护送方案应当包含护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。；

d) 其他申请材料不齐全或者不符合法定形式的。

《补正材料通知书》的送达方式为直接送达。

（3）受理决定

经审查，申请材料齐全、文字清晰、符合法定形式并加盖单位公章的，予以受理，应在受理之日起5个工作日内出具《不可解体大件运输车辆行驶公路审批受理单》一式二份，一份给申请人，另一份连同申请资料存档，进行受理件审查。

有下列情况之一的，不予受理，应在受理之日起5个工作日内出具《不可解体大件运输车辆行驶公路审批受理单》并注明不予受理原由：

a）货物属于可分载物品的；

b）承运人未持有道路运输经营许可证或所持有的道路运输经营许可证记载的经营资质不包括大件运输的；

c）所申请不属于本部门审批范围，并告知申请人向有关部门申请；

d）法律法规规定的其他符合不予受理条件的。

受理决定送达方式为直接送达，并要求申请人签字确认。

3.审查

（1）审查方式

应在受理之日起1-10个工作日内采用资料核查的方式进行。
资料核查由各级路政按以下权限组织实施。
路政管理机构受理权限：
跨省、自治区、直辖市进行运输的，由路政总队统一受理审批，并组织协调沿线各省级公路管理机构。
 在省内跨州（市）运输的，由起运地大队（中队）受理申请报所属支队，由支队审批并组织协调沿线支队。
 在州（市）内运输的，由起运地大队（中队）受理并审批。
 昆明起运的车辆，由昆区集中办证点统一受理，跨州（市）运输的，由主要通行线路所属支队审批，并组织协调沿线支队。
（2）资料核查

严格执行实行首问负责制，对承运人申请大件运输的，每位工作人员都必须按规定对已受理符合条件的申请进行审核，每位办证人员均负责审批办证工作，按“首问负责制”认真履行职责。为提高效率、便民快捷，对资料齐全、程序合法的大件车辆由办证人员受理后直接审批；审批中遇到特殊情况的，办证人员需向养护工程技术处领导请示，将处理意见及时回复承运人。

具有下列情形之一的，不予行政许可，应在受理之日起5个工作日内出具《云南省超限运输车辆通行公路审批送通知书》并注明不批准通行原由：

a）采用普通平板车运输，车辆单轴的平均轴荷超过10000千克或者最大轴荷超过13000千克的；

b）采用多轴多轮液压平板车运输，车辆每轴线（一线两轴8轮胎）的平均轴荷超过18000千克或者最大轴荷超过20000千克的；

c）承运人不履行加固、改造义务的；

d）法律、行政法规规定的其他情形。

4.决定

（1）各级超限许可经办人审查,经办人审查量化表见表3。

表3  经办人审查量化表（新办）
	序号
	审查内容
	审查要求
	审查方法
	裁量基准

	1
	资质资格
	审查是否具有道路运输经营许可证，记载的经营资质需包括大件运输。
	检查道路运输经营许可证
	记载的经营资质需包括大件运输，且申请运输的车辆属于道路运输经营许可证所有单位或个人。

	2
	通行路线
	审查路线通行条件是否满足所申请的车货总重。
	检查申请表
	根据我省道路等级状况和桥梁荷载标准情况，高速公路和一级公路桥梁设计荷载等级为公路-Ⅰ级或（汽超-20，挂120），能满足车货总重120吨以下大件运输车辆通行要求；二级公路桥梁设计荷载等级为公路-Ⅱ级或（汽-20，挂-100），能满足车货总重100吨以下大件运输车辆通行要求；三级公路桥梁设计荷载等级为（汽-15，挂-80），能满足车货总重80吨以下大件运输车辆通行要求。按照《超限运输车辆行驶公路管理规定》，四级公路、等外公路和技术状况低于三类的桥梁，不得进行超限运输。

	3
	行驶时间
	审查所申请的行驶时间是否满足通行条件。
	检查申请表
	接沿线公路管养单位通知，路线申请行驶时间段内出现封闭施工、突发地质灾害情况下，不得进行超限运输。

	4
	其它资料
	所有提交资料是否齐全
	检查提交资料
	完整齐全、文字清晰、与申请表一致。

	5
	护送方案（若有）
	所提交护送方案是否完善
	检查护送方案
	应当包含护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。


材料审核内容包括：

a）是否符合《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二章大件运输许可管理要求；

b）申请通行线路、行驶时间是否满足通行条件；

c）提交的材料与新办需要提交的申请材料目录上的内容是否对应、完整齐全，符合要求。

当车货总高度从地面算起超过4.5米，或者总宽度超过3.75米，或者总长度超过28米，或者总质量超过100000千克，以及其他可能严重影响公路完好、安全、畅通情形的，经办人在审批超限运输申请时，应当征求同级公安机关交通管理部门意见。

（2）云南省公路局养护与技术处分管领导审查

养护与技术处分管领导对申请通行路线需要采取加固、改造措施的进行审查。审查内容包括：申请通行路线需要采取加固、改造措施的，承运人是否按照规定要求采取有效的加固、改造措施。对承运人提出的加固、改造措施方案进行审查，并组织验收。

养护与技术处分管领导审查后，确定结论：

a）经复核符合本手册规定条件，拟同意；

b）经复核不符合本手册规定条件，拟不同意。

5.许可证件制作与送达
云南省大件运输办公室负责制作超限运输车辆通行证或发出不予行政许可决定书，申请人可到许可窗口领取或者通过网上自助方式打印。窗口通知申请单位领取相关文书，申请单位领取时应填写《行政许可送达通知书》。

无法送达文书时，应通过网上或电话通知申请人现场领取；申请人10个工作日内未来领取的，通过省交通运输厅网站公告，自公告之日满15天，即视为送达。

6.归档

证件送达后2个工作日内，处经办人员进行汇总，每半年集中归档。归档时经办人员将申请材料和许可过程中发生的所有文书进行归档。

归档材料包括：申请人提交材料；收件清单、受理决定书、补正通知书（如发生）；超限运输车辆通行证存根（或不予行政许可决定书）；送达通知书。

7.决定公开

行政许可证件打印后，决定应在云南省交通运输厅网站进行公开发证信息，供申请人查询。公开网址为：http://221.3.143.71:10080/qymanage/XNetHall_ApproveResultList.aspx

（二）申请变更或补证

1.申请

（1）受理范围、申请人条件、申请材料

受理范围：持有现行有效的超限运输车辆通行证，因不可抗力因素导致运输计划发生变化的，应申请具体运输时间或路线批准变更申请。承运人依法取得的超限运输车辆通行证因损毁或遗失的方可申请补办。证件因违法查没的不得申请补办。
申请人应符合以下条件：申请人为已经获得超限运输车辆通行证。

申请材料见表2。

（2）申请接收、登记、申请编号、收件凭证、为申请人提供帮助

同新办的要求。

2.受理

同新办的要求。

3.审查

大件运输审批办证大厅经办人对申请人提交的申请资料进行审查。

审查内容包括：

a）核查在申请表上写明的需变更或补办原由或另附的原由说明；

b）核查申请人证件没有因违法查没。

4.决定

（1）公路大件运输办公室经办人审查

经办人将申请人申请资料与原行政许可档案进行核实，变更或补证申请资料完整、形式符合规范，且未发生因违法而没收证件的，作出准予变更或补证的决定。如承运人确属因违法而没收证件的，则不予补证并书面告知其原因。

（2）省公路局养护工程技术处分管领导审查

同新办的要求。

5.许可证件制作与送达、归档、决定公开同新办的要求。

十四、许可服务。

（一）许可咨询途径

1.窗口咨询

地址：昆明市官渡区环城南路262号云路中心D栋云南省公路局一楼大件运输审批办证大厅。

时间：周一至周五8：30～12：00，下午14：00～18：00（法定节假日除外）。

申请者咨询相关事项办理程序的，窗口经办人员根据本业务手册内容进行相关解释并提供《办事指南》一份，同时告知云南省交通运输厅网站首页http://www.ynjtt.gov.cn“在线服务→网上办事→省交通运输厅→公路超限运输许可→不可解体大件设备车货总重49吨以上超限车辆行驶全省公路审批”的“我要咨询”栏查阅查询下载和详细了解相关法律法规，网址www.ynjtt.gov.cn。如遇不能当场解答的问题应进行书面记录，转省公路局养护工程技术处领导进行回复。

2.电话咨询

云南省公路大件运输办公室咨询

电话:（0871）63516562  周一至周五8：30～12：00，下午14：30～18：00（法定节假日除外）

工作人员根据本业务手册所列事项规定进行相关解释，同时告知省交通运输厅网站首页http://www.ynjtt.gov.cn “在线服务→网上办事→交通出行→省交通运输厅→公超限运输许可→不可解体大件设备车货总重49吨以上超限车辆行驶全省公路审批”的“在线办理”栏查阅查询下载和详细了解相关法律法规。如遇不能当时解答的问题应进行书面记录，并转省公路局养护工程技术处领导进行回复。

3.网络咨询

http://www.ynjtt.gov.cn“云南省交通运输厅”或http://www.ynzwfw.yn.gov.cn“云南省政务服务网上大厅”“在线服务→网上办事→咨询互动→我要问”接受网上咨询并予以回复。

（二）进程查询

1.窗口咨询

地址：昆明市官渡区环城南路262号云路中心D栋云南省公路局一楼大件运输审批办证大厅。

时间：周一至周五8：30～12：00，下午14：00～18：00（法定节假日除外）。

申请者咨询相关事项办理进程的，窗口经办人员根据本业务手册内容进行相关查询并回答其问题。如遇不能当场解答的问题应进行书面记录，转省公路局养护工程技术处领导进行回复。

2.电话进程查询

申请人可通过拨打云南省公路大件运输办公室电话对所办事项进程进行电话咨询。具体电话号码及查询时间见本手册十四、（一）、2。

3.网上进程查询

申请人可通过云南省交通运输厅网站进行在线申报、状态查询、结果查询等。网址为：http://221.3.143.71:800   /qymanage/XNetHall_ApproveStateList.aspx进行在线申报、状态查询、结果查询等。

（三）许可咨询岗位的职责和权限

云南省公路局养护技术与管理处主要负责许可事项提供材料、办理程序等方面的现场、电话咨询答复。
十五、事中事后监管

（一）诚信档案

1.诚信档案依据

《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）。

2.实行登记制度

云南省大件运输办公室对所有申请大件运输许可的申请人、承运企业和车辆的详细信息进行登记备案。

3.建立信用评价和“黑名单”制度

云南省大件运输办公室建立了申请人、承运企业和车辆不良信息档案登记制度，对申请人、运输企业和运输车辆隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请大件运输许可的，或在运输过程中不严格执行审批结果的，都将违规信息录入档案，对1年内出现1次上述违反信用的申请人、运输企业和运输车辆，在1年内不准申请大件运输许可。

（二）投诉举报

1.投诉举报依据

《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》。

2.投诉举报受理部门职责和权限

省纪委驻交通运输厅纪检组负责对审批工作的监督。

省公路局监督审查处负责申请过程中的举报。

3.投诉举报投诉途径

投诉举报的具体途径包括来信、来访、来电、网站、上级部门转办等。

4.投诉举报范围

对大件运输申请、审批过程中的违反法律、法规的行为提出投诉举报。

5.投诉举报受理条件

（1）投诉举报符合下列条件的管理机关应当受理： 

   a）有明确的投诉举报人和被投诉举报人的；

b）有明确的投诉举报请求、事实和理由的；

c）有明确的违反计量法律、法规的行为；

（2）投诉举报有下列情形之一的，管理机关不予受理：

a）没有明确的被投诉举报人或者被投诉举报人无法查找的；

b）没有具体违法事实或者查案线索不清晰的。

6.投诉举报办理程序

在接到举报后，应当依法及时调查、处理，并将处理结果反馈省交通运输厅政策法规处，填写《投诉、举报处理单》；举报人要求答复的，应及时答复举报人。

7.投诉举报处理时限

（1）投诉案件应当在接到投诉人提供的书面材料之日起30日内处理完毕。对于复杂的争议可以延长30日。

（2）举报应当自立案之日起3个月内办结。

（3）有下列情形之一的，可以延长办理期限，但延长期限不得超过30日，对具名举报的举报人，应当告知其延期理由：

a）举报事项复杂，涉及多方主体的；

b）举报事项调查取证困难的；

c）举报事项需要专业鉴定的；

d）其他需要延长办理期限的。
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附件一 公路超限运输许可办事流程示意图

附件二 表单下载

1.不可解体大件运输车辆行驶公路受理审批单

2.云南省超限运输车辆行驶公路申请表

3.大件运输车辆行驶公路安全承诺书

4.行政许可文书送达通知书

5.大件运输车辆行驶公路申请通行证征求意见表
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